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 Sammendrag 

Norconsult Norge AS er engasjert av Østfold fylkeskommune for å utrede ny kanalbru og deler av fv. 317 

Helgerødgata i Moss. I den forbindelse er det gjennomført en konsekvensutredning av fagtema 

naturmangfold etter Statens Vegvesen Håndbok V712.  

Planforslaget innebærer at det bygges ny bru over kanalen i tillegg til en ombygging av Helgerødgata. 

Prosjektet omfatter en oppgradering av dagens veianlegg i bystrøk på ca. 710 meter inklusive kanalbrua og 

medfører noe større arealbeslag enn dagens situasjon. Den midlertidige bruforbindelsen over kanalen 

medfører anleggsarbeid og inngrep i Kanalparken.  

Ett alternativ skal vurderes, der anleggsfasen er inndelt i to byggetrinn. Byggetrinn 1 (prosjektområde 1) 

omfatter tilrettelegging for omkjøring på begge sider av kanalen og etablering av midlertidig vei over kanalen. 

Midlertidig omkjøring i byggefase for kjørende, gående og syklende vurderes løst med fylling i kanalen. 

Prosjektet anbefaler at interimsløsningen legges på en fylling over kanalen, og at denne utvides med en lav 

anleggsfylling mellom interimsvei og bru. Byggetrinnet innebærer også riving av eksisterende bru og 

anleggelse av ny, samt riving av servicebygg og flytting av kontrolltårnet. Alternativet som vurderes tar 

utgangspunkt i at dagens plassering av bru videreføres i fremtidig situasjon, mens midlertidig interimsvei 

anlegges på sørsiden av brua. Byggetrinn 2 (prosjektområde 2) omfatter Helgerødgata fra krysset ved Logns 

Plass og frem til fv. 1060 Gimlekrysset og de utbedringene som skjer innenfor gateløpet. 

Det er avgrenset seks delområder innenfor influensområdet. Kunnskap om naturmangfold i området er 

innhentet ved en kombinasjon av gjennomgang av eksisterende kunnskap i området, tidligere utredninger, 

samt feltundersøkelser for både terrestrisk og marint naturmangfold. For terrestrisk naturmangfold har det 

blitt lagt særlig vekt på å kartlegge trær med misteltein, store trær i parklandskap og fremmede arter. For 

marint naturmangfold ble det gjennomført undersøkelser med Blueye ROV i selve kanalen. 

For terrestrisk naturmangfold er naturverdiene for det meste knyttet til misteltein og enkelte store trær som 

forekommer innenfor planområdet. Det er en god bestand av misteltein i Moss, da særlig på Jeløy-siden. 

Innenfor planområdet vokser den på flere trær, i ulik størrelse. Enkelte står i umiddelbar nærhet til vei og 

fortau. Dette er en fredet art som gjør at den får spesielle hensyn, og hvert enkelt tre med arten er tildelt 

svært stor verdi. I tillegg er det parkområdet Kanalparken sør for Helgerødgata og vest for kanalen, som er 

en fin grønn lomme i Moss sentrum med flere store og eldre trær. Her står det blant annet flere store og 

gamle almetrær. Området er ikke kartlagt som naturtype, men slike områder er viktig for lokalt fugleliv og 

flaggermus. Basert på at området har en viktig funksjon for lokale alminnelige arter er dette området tildelt 

middels verdi. 

Kartleggingen av naturmangfold i sjø viste at naturkvalitetene i kanalen er nokså svekket, som i hovedsak 

skyldes områdets beliggenhet og påvirkning fra tidligere utfylling i kanalen, industri, høy båtaktivitet, 

forurensning og tilslamming av sjøbunn. En blåskjellbank med relativt høy tetthet av levende og døde 

blåskjell ble observert i klynger på steinfyllingen i tidevannssonen rett sør for kanalbrua, langs østre del av 

kanalen. Eksponert blåskjellbunn er vurdert som en sårbar (VU) naturtype på rødlista. Blåskjellbunnen er 

liten av størrelse og antas å være nokså vanlig i området, slik at verdien settes til stor verdi ned mot middels 

verdi. Områdene utenfor kanalen ble ikke sjekket, men tidligere undersøkelser gjennomført av NIVA har vist 

at sjøbunnen i Mossesundet og i Verlebukta består av bløtbunn og sandbunn. I influensområdet 

Mossesundet forekommer et større ålegrassamfunn og et fredningsområde for hummer av svært stor verdi, 

samt et kjent gyteområde for kysttorsk gitt stor verdi. 
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Prosjektområde 1 Kanalbrua 

I dette prosjektområde foreligger det kun ett alternativ for utbygging av kanalbru som er vurdert opp mot 

referansesituasjonen (nullalternativet). Alternativet innebærer utbygging av ny kanalbru og to alternativer for 

interimsløsning i anleggsperioden under bygging av brua. Under nåværende planer er det ingen trær med 

misteltein som berøres. Tiltaket innebærer et midlertidig inngrep i Kanalparken der flere av de store trærne 

her må fjernes. Dette er vurdert å gi middels negativ konsekvens (--). Blant de to interimløsningene er det 

alternativet med bru som kommer ut mest negativt, da dette innebærer felling av flere av trær i Kanalparken i 

forhold til løsning med midlertidig fylling. For naturmangfold i sjø vil ny bru med interimsbru føre til 

ubetydelige konsekvenser i driftsfasen. Alternativ med interimsfylling vil i sjø vil kunne medføre sterk 

forringelse av en sårbar naturtype med «eksponert blåskjellbunn» som ligger innenfor tiltaksområdet, samt 

noe forringelse av ålegressamfunn og grunne bløtbunnsområder i Mossesundet. Da det heftes usikkerhet til 

de faktiske virkningene på naturtypene, er føre-var-prinsippet ilagt vekt i vurderingen. For naturmangfold på 

land er konsekvensene lave, og knyttet til fjerning av enkelte store trær. Den samlede konsekvensen for 

naturmangfold er satt til middels negativ konsekvens. 

Tabell 1-1. Samletabell prosjektområde 1 Kanalbrua. Interimsløsning med fylling er lagt til grunn i vurderingene av 

konsekvens. 

Vurderinger Nullalternativet Alternativ 1 

Konsekvensgrad for 

delområder 
A Leveområder for 

misteltein 
0 

0 

B Kanalparken 0 - - 

C Mossesundet 

fredningsområde for 

hummer 

0 

0 

D Blåskjellbunn 0 - - - 

E Gyteområde for 

torsk 
0 

0 

F Ålegrassamfunn og 

grunne 

bløtbunnsområder 

Mossesundet 

0 

- 

Vurdering av samlet 

konsekvens 

Samlet konsekvens 
Ubetydelig Middels negativ konsekvens 

Begrunnelse 

 

Delområder med ubetydelig 

konsekvensgrad dominerer. 

Den samlede konsekvensen er 

satt til middels grunnet 

forringelse av tre delområder. 

Rangering 

 

Rangering 1 2 

Begrunnelse  

Nullalternativet vil ikke føre til en 

endring av dagens situasjon for 

naturmangfold. 

Tiltaket kan føre til tap av 

enkelte store trær i Kanalparken 

og sterk forringelse av en 

sårbar naturtype med 

blåskjellbunn og noe forringelse 

av ålegressamfunn 
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Som et alternativ til interimsfylling er det vurdert en midlertidig interimsbruløsning sør for kanalen. 

Sammenlignet med interimsfylling så vil den midlertidige bruløsningen ikke medføre en midlertidig stengning 

av kanalen, som vil kunne gi barriereeffekter for fisk og andre marine dyr. Videre vil det midlertidige 

arealbeslaget av sjøbunn og bunnfauna være mindre enn ved en fylling, og en vil unngå arealbeslag av 

blåskjellbunn. I tillegg unngås ev. indirekte effekter på ålegressamfunn og grunne bløtbunnsområder. Den 

midlertidige interimsløsningen er derfor å foretrekke fremfor en utfylling i sjø. 

Prosjektområde 2 Helgerødgata 

Siden utbyggingsalternativet ikke fører til noen negative virkninger for naturmangfold er nullalternativet 

rangert likt med utbyggingsalternativet. Den samlede konsekvensen for naturmangfold er satt til ubetydelig 

konsekvens. 

  



Fv. 317 Helgerødgata - Kanalbrua 

 
Konsekvensutredning | Fagrapport naturmangfold 
Oppdragsnr.: 52301221   Dokumentnr.: VFK.0.NAT.PLAN.R.001    Versjon: E01 

  

2024-03-22  |  Side 6 av 66 x:\nor\oppdrag\sandvika\523\01\52301221\dim\dok 
(dokumenter)\vfk\0\nat\vfk.0.nat.plan.r.001\arbeidsfiler\vfk.0.nat.plan.r.001 ku naturmangfold_e01.docx 

 

Innhold 

1 Tiltaksbeskrivelse 8 

1.1 Bakgrunn 8 

1.2 Beskrivelse av tiltaket 8 

 Teknisk beskrivelse av ny kanalbru 8 

 Teknisk beskrivelse av Helgerødgata 10 

 Beskrivelse av anleggsfase 11 

1.3 Referansesituasjon 14 

2 Rammer og premisser for planarbeidet 16 

2.1 Grunnlagsdokumenter til prosjektet 16 

3 Metode og kunnskapsgrunnlag 17 

3.1 Overordnet metodebeskrivelse for alle fagtema 17 

3.2 Fagspesifikk metode for fagtema naturmangfold 19 

 Datagrunnlag og kunnskapsinnhenting 19 

 Inndeling i delområder 23 

 Verdivurdering 25 

 Vurdering av påvirkning 27 

4 Områdebeskrivelse og verdivurdering 28 

4.1 Beskrivelse av planområdet og influensområdet 28 

4.2 Verdivurdering av delområder 36 

 Delområde A Leveområder for misteltein 36 

 Delområde B Kanalparken 42 

 Delområde C Mossesundet fredningsområde for hummer 45 

 Delområde D Blåskjellbunn 45 

 Delområde E Gyteområde for torsk 47 

 Delområde F Ålegrassamfunn og grunne bløtbunnsområder Mossesundet 47 

 Oppsummering 48 

4.3 Verdikart 49 

5 Påvirkning og konsekvens i driftsfase 51 

5.1 Generelt om påvirkning 51 

 Prosjektområde 1 Kanalbrua 51 

 Prosjektområde 2 Helgerødgata 54 

 Samlet konsekvens og rangering av alternativer 55 

5.2 Samlet belastning jf. naturmangfoldloven § 10 56 

6 Konsekvenser i anleggsfasen 59 

6.1 Kanalbrua 59 

 Terrestrisk naturmangfold 59 



Fv. 317 Helgerødgata - Kanalbrua 

 
Konsekvensutredning | Fagrapport naturmangfold 
Oppdragsnr.: 52301221   Dokumentnr.: VFK.0.NAT.PLAN.R.001    Versjon: E01 

  

2024-03-22  |  Side 7 av 66 x:\nor\oppdrag\sandvika\523\01\52301221\dim\dok 
(dokumenter)\vfk\0\nat\vfk.0.nat.plan.r.001\arbeidsfiler\vfk.0.nat.plan.r.001 ku naturmangfold_e01.docx 

 

 Marint naturmangfold 59 

6.2 Helgerødgata 61 

7 Skadereduserende tiltak 62 

7.1 Driftsfase 62 

7.2 Anleggsfase 63 

8 Referanser 65 

 

 



Fv. 317 Helgerødgata - Kanalbrua 

 
Konsekvensutredning | Fagrapport naturmangfold 
Oppdragsnr.: 52301221   Dokumentnr.: VFK.0.NAT.PLAN.R.001    Versjon: E01 

  

2024-03-22  |  Side 8 av 66 x:\nor\oppdrag\sandvika\523\01\52301221\dim\dok 
(dokumenter)\vfk\0\nat\vfk.0.nat.plan.r.001\arbeidsfiler\vfk.0.nat.plan.r.001 ku naturmangfold_e01.docx 

 

1 Tiltaksbeskrivelse 

1.1 Bakgrunn 

På grunn av slitasje i de bærende konstruksjonene på kanalbrua i Moss fikk Østfold fylkeskommune pålegg 

fra tilsynsmyndighet om å redusere trafikkbelastningen i 2022. Bruforbindelsen er den eneste forbindelsen 

mellom Jeløya og Moss. Brua har nådd sin funksjonelle levealder og tilfredsstiller ikke lenger krav til 

bæreevne, og det er fare for utmating av konstruksjonen. Østfold fylkeskommune ønsker nå å detaljregulere 

ny bru og deler av fv. 317 Helgerødgata i sammenheng. Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for en 

bru som tilfredsstiller kravene i «forskrift for trafikklast på bruer», samt bedre fremkommeligheten for buss og 

myke trafikanter mellom rv. 19 og fv. 1060 (Gimlekrysset). Fylkeskommunen har et vedtatt mål om nullvekst i 

biltrafikk hvor vekst persontransport skal skje gjennom kollektivt, sykling og gange. Norconsult har fått i 

oppdrag av Østfold fylkeskommune å utarbeide detaljreguleringsplan for prosjektet.  

1.2 Beskrivelse av tiltaket 

Planforslaget innebærer ny bru over kanalen og en ombygging av Helgerødgata til en funksjonell og attraktiv 

bygate som bedrer fremkommelighet og regularitet for buss, gående og syklende. Prosjektet vil også kunne 

åpne for bedre forbindelser i Kanalparken og sammenhengen mellom gangveier i området. Planområdet 

omfatter i all hovedsak arealer regulert til samferdselsformål, men berører også boliger med tilhørende 

hageareal. Prosjektet omfatter en oppgradering av dagens veianlegg i bystrøk på ca. 710 meter inklusive 

Kanalbrua og medfører noe større arealbeslag enn dagens situasjon. Den midlertidige bruforbindelsen over 

kanalen medfører anleggsarbeid og inngrep i Kanalparken. Helgerødgata forbinder Moss og Jeløya i aksen 

øst-vest, og kanalen åpner nord-sør forbindelsen.  

 Teknisk beskrivelse av ny kanalbru 

Vurdering av fremtidig bruløsning henger sammen med mulighetene for anleggsgjennomføring. Alternativet 

som vurderes har utgangspunkt i at dagens plassering videreføres i fremtidig situasjon, mens midlertidig 

interimsvei anlegges på sørsiden. Planlegging og prosjektering av ny Kanalbru følger håndbok N400 

Bruprosjektering fra Statens vegvesen og gjeldende standarder. Trafikklaster er definert i forskrift for 

trafikklast på bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige veinettet. Området innebærer 

også oppgradering av tverrforbindelsen både under og over kanalbrua. Ny kanalbru foreslås som en 3 

spenns betongbru. Ny omkjøringsvei er lagt rett sør for dagens kanalbru. Dette medfører fjerning av trær og 

flytting av kontrolltårn i forbindelse med anleggsfasen.  

Midlertidig omkjøring i byggefase for kjørende, gående og syklende vurderes løst med fylling i kanalen eller 

flere broer over kanalen. Prosjektet ønsker å stenge kanalen for båttrafikk ved brustedet i hele 

anleggsperioden. Dette for å sikre en trygg og effektiv gjennomføring av anlegget.  

I valget mellom brualternativ og fyllingsalternativ anbefaler prosjektet at interimsløsningen legges på en 

fylling over kanalen, og at denne utvides med en lav anleggsfylling mellom interimsvei og bru.  
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Figur 1-1 Tegning av interimsløsning på fylling for anleggsplatå mellom ny bru og omkjøringsvei, og ny kanalbru. 

Riving av eksisterende bru vil gjennomføres ved først å renske brua for asfalt og annet løst, klippe / skjære 

stålet i overbygningen (antagelig ned på underliggende lekter) og pigge/knuse betongen i landkarene. 

Rivingen og bygging av ny bru medfører behov for omlegging av kabler og ledninger, etablering av 

interimsvei på sørsiden og omlegging av trafikken til denne ved å etablere midlertidig rundkjøring i Østre 

Kanalgate. Det vil også etableres spuntvegger for byggegrop med avstiving. Servicebygget på nordsiden av 

kanalbrua rives og kontrolltårnet på sørsiden flyttes for å frigi plass til nytt brukar og anleggsområde. 

Byggegropen vil graves ut til ca. kote +1 som tilsvarer høyvann med litt over 1 års returperiode. Som en del 

av det anleggstekniske skal entreprenøren bruke lekter i tillegg til lokal rigg ved brua.  

Den eksisterende brukonstruksjonen fremstår symmetrisk. Betong og armering vil gjenvinnes som fyllmasser 

og skrapejern. Den nye brua vil fundamenteres på peler. Ny bru skal ha minimum samme seilingshøyde som 

i dag. Det vil bli ca. 10 m bred gangpassasje langs kanalen under sidespennene til brua, delt i en 

lavtliggende del på brygger og en noe høyere del i forlengelsen av dagens gangakser bak steinmur. Brua 

prosjekteres med bredde og mulighet for fire kjørefelt med tosidig gang/sykkelløsning, men det planlegges å 

etablere 3 kjørefelt i denne fasen som knyttes opp til eksisterende rundkjøring for rv. 19. Kanalbredden skal 

forbli uendret. Ny bru skal gi estetiske kvaliteter til kanalområdet og byen, og endelig utforming bestemmes i 

en senere fase med utgangspunkt i tegninger som foreligger nå til reguleringsplanfasen.  
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Figur 1-2 Figur av tre spenns bru fra 3D-modell av bru. 

 Teknisk beskrivelse av Helgerødgata  

Helgerødgata er et relativt rett gateløp, fra Tronvikveien i vest til Rådhusparken i øst. Gata har et lavpunkt på 

vestsiden av kanalbrua tydelige siktlinjer mot Rådhusplassen. Helgerødgata går fra et villaområde i vest som 

avgrenser veien med hager, før den i øst blir en sentrumssone der bygningene avgrenser veirommet.  

Forslag til gateløsning for Helgerødgata omfatter vurdering av ulike kryssløsninger, fotgjengerkrysninger, 

bussholdeplasser og veibredder. Fremtidig situasjon foreslåes med redusert fartsgrense fra 50 km/t til ny 

fartsgrense 40 km/t langs strekningen.  

Helgerødgata planlegges med venstre/rett frem og høyre svingefelt i vestgående retning ved Gimlekrysset. 

Venstresvingefelt i østgående kjøreretning foreslåes fjernet til fordel for trafikkøy med signalstolpe for bedre 

synlighet. I østgående retning vil det fra Gimlekrysset være et kollektivfelt med kantstopp. Gata vil ha ett 

kjørefelt i hver retning med fortau på begge sider frem til Harald Hårfagres gate. Herfra vil det også være et 

toveis sykkelfelt på nordsiden frem til rv. 19 øst for Kanalbrua. Løsningen opprettholder samme antall 

bussholdeplasser som dagens situasjon. Sidegater på nord- og sørsiden opprettholdes lik dagens situasjon 

med ett unntak: Værftsgata planlegges for fleksibilitet for at den kan stenges.  



Fv. 317 Helgerødgata - Kanalbrua 

 
Konsekvensutredning | Fagrapport naturmangfold 
Oppdragsnr.: 52301221   Dokumentnr.: VFK.0.NAT.PLAN.R.001    Versjon: E01 

  

2024-03-22  |  Side 11 av 66 x:\nor\oppdrag\sandvika\523\01\52301221\dim\dok 
(dokumenter)\vfk\0\nat\vfk.0.nat.plan.r.001\arbeidsfiler\vfk.0.nat.plan.r.001 ku naturmangfold_e01.docx 

 

 

 

  

 Beskrivelse av anleggsfase  

Anleggsfasen deles inn i to byggetrinn. Byggetrinn 1 omfatter tilrettelegging for omkjøring på begge sider av 

kanalen, etablering av midlertidig bru/fylling over kanalen og hogst av trær i Kanalparken der det er konflikt 

med midlertidig løsning. Midlertidig vei over kanalen planlegges løst enten som en fylling eller som en 

bruløsning. Fyllingen etableres trolig som en fylling av sprengstein (uten farlige stoffer). Interimsbru vil 

anlegges på brufundamenter hvor beredskapsbruer heises på plass. Hvorvidt midlertidig løsning etableres 

som fylling eller bru er ikke bestemt i denne planfasen, og vil bestemmes i byggeplanfasen. En fylling i 

kanalen vil kunne gi en robust løsning, kortere anleggstid, større handlingsrom for anleggsgjennomføring 

med plass til byggekran og atkomst til byggegrop via rampe, av hensyn til HMS og trafikksikkerhet. En 

interimsbroløsning vil kunne opprettholde vanngjennomstrømning i kanalen, men vil trolig resultere i en mer 

krevende anleggsperiode. Byggetrinnet inneholder også riving av eksisterende bru og anleggelse av ny, 

samt riving av servicebygg og flytting av kontrolltårnet. 

Byggetrinn 2 omfatter Helgerødgata fra krysset ved Logns plass og frem til fv. 1060 Gimlekrysset og de 

utbedringene som skjer innenfor gateløpet. 

Moss bobilparkering rett nord for Værftsgata har potensiale som midlertidig riggplass. Utover dette er det 

planlagt for midlertidig anleggsområde langs Helgerødgata og delvis inn tilhørende sidegater som er stengt 
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for inn/utkjøring til Helgerødgata. Anleggsfasen planlegges til en lengde av ca. 2 år for ny bru (forutsatt 

fylling) og ca. 3 år for hele prosjektet. Ulempene av anleggsarbeidet vil påvirke all trafikk til og fra Jeløya, 

samt mulig stengsel av kanalen for båttrafikk.  

 

Figur 1-3 Illustrasjonen viser inndeling av prosjektet i byggetrinn. 

Det er svært små arealer tilgjengelig for entreprenørens rigg- og anleggsområde rett ved brustedet. For 

anleggsgjennomføringen planlegges det for et kombinert konsept hvor entreprenør har tilgang til brustedet 

med båter og lektere nordfra i kanalen, og veigående kjøretøy sørfra. Prosjektet ser potensiale i å benytte 

Moss bobilparkering som entreprenørens riggområde. Det planlegges å lage et mindre anleggsplatå/fylling 

opp til ca. kote +1 for å muliggjøre anleggsvei innenfor spuntgropa til brua som kan knyttes til lokalveinett på 

begge sider av kanalen. Platået gir gunstig anleggsområde nær brua og muliggjør en plassering av 

anleggskran på en sentral plass for byggingen av ny bru. På østsiden av kanalen planlegges det for å 

anlegge adkomstvei bak Fiskebasaren ved å rive servicebygget til Moss Havn som benyttes av gjestende 

båttrafikk.  
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Figur 1-4 Skisse av anleggsgjennomføring. Oransje linje viser anleggsfylling (oransje strek foran Tollboden markerer 
overgangen mellom fast grunn og lettere bryggekonstruksjoner), grønne linjer viser tilkomst med lekter, mens lilla linjer 
viser veigående adkomst fra riggområdet. Røde streker viser spunt på begge sider av kanalen. Mørke blå streker viser to 
alternativer for flytting av kontrolltårnet, mens lyse blå/cyan viser trær som skal forsøkes bevart.  
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Figur 1-5 Regulerte midlertidige bygge- og anleggsområder med skravur og blå bakgrunn over ny situasjon. 

1.3 Referansesituasjon 

Påvirkning og konsekvenser av tiltaket vurderes opp mot referansealternativet. Referansealternativet 

omfatter nåværende situasjon. Gjeldende arealplaner i og ved Helgerødgata inngår i referansealternativet, 

dvs. at eksisterende arealbruk og eventuelle vedtatte fremtidige utbygginger legges til grunn. 

Dagens bru har bruklasse BK 10/50, veigruppe A, men med begrensninger på tungtrafikk i antall felter 

samtidig. Brua vil ha bruksklasse BK T8/40. Dette vil bety at tyngre kjøretøy ikke kan krysse kanalen dersom 

restriksjonene vedvarer. For å begrense belastningen på brua, og unngå en nedskrivning av bruksklasse, 

har det blitt iverksatt tiltak fra 2022 som innebar at de to ytterste kjørefeltene på hver side av brua ble stengt. 

For gående er det tosidig fortau i varierende bredde. Det er fotgjengerfelt flere steder, men ikke alle har 

optimal plassering. Dagens tilrettelegging for sykkel består av et ensidig, smalt sykkelfelt fra Oda Kroghs 

gate til krysset ved Glassverket, i retning mot sentrum. Dagens biltrafikk på strekningen varierer fra ca. 

17 000 til ca. 23 000 i ÅDT. Dagens fartsgrense på strekningen er 50 km/t. 

For dagens situasjon er det fire busslommer langs strekningen, med to i hver kjøreretning. 
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Figur 1-6 Dagens kanalbru med reduksjon av kjørefelt med ny veioppmerking, Foto Østfold fylkeskommune. 
Helgerødgata ved Harald Hårfagres gate. Foto Norconsult 

  

Figur 1-7 Helgerødgata sett fra Cort Adlers gate og østover, Foto Norconsult. Kollektivstopp ved Gimlekrysset og 
østover, Foto Norconsult. 
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2 Rammer og premisser for planarbeidet 

2.1 Grunnlagsdokumenter til prosjektet 

Som en følge av tilstanden til kanalbrua bestilte Viken fylkeskommune en forarbeidsrapport, Fv. 317 

Helgerødgata-kanalbrua Forarbeidsrapport (rev. dato 2022.09.02), som vurderer planarbeidet utløser krav til 

konsekvensutredning etter forskriften, men at det ikke stilles krav til planprogram. Tiltaket er vurdert som et 

vedlegg II ï tiltak ved pkt. 10, bokstav e. Vurderingene legger opp til at fagtemaene kulturarv, naturmangfold, 

landskap og friluftsliv/byliv skal konsekvensutredes. I tilbudsforespørselen fra Viken fylkeskommune, kap. 

2,6, forutsettes det at konsekvensvurderingen av temaene gjøres på basis av kunnskapsgrunnlaget i 

forprosjektets beskrivelse av dagens situasjon i kap. 3.  
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3 Metode og kunnskapsgrunnlag 

3.1 Overordnet metodebeskrivelse for alle fagtema 

Konsekvensutredningen er utført basert på metodikk beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V712, men 

med forenklinger tilpasset prosjektets størrelse. Metoden har følgende hovedelementer:  

1. Beskrivelse av området og vurdering av områdets verdi for hvert delområde ut fra fagspesifikke 

verdikriterier. Generelle kriterier for verdisetting er vist i Tabell 3-1. Mer fagspesifikke tabeller er vist 

for hvert fagtema i de respektive kapitlene. Verdisettingsskalaen er 5 delt og går fra Uten betydning 

til Svært stor verdi. 

2. Vurdering av tiltakets påvirkning i forhold til dagens situasjon. Skalaen er 5-delt og går fra Forbedret 

via Ubetydelig endring til Sterk forringet.  

3. Konsekvens av tiltaket blir fastsatt ved å sammenstille områdets verdi med tiltakets påvirkning i 

henhold til konsekvensvifta. Tabell 3-2 gir en forklarende beskrivelse av hvordan man kan tolke de 

ulike konsekvensgradene tiltaket vurderes å ha.  

Enkelte fagtema har benyttet en metodikk som avviker fra den overordnede beskrivelsen. I de tilfellene dette 

har vært aktuelt er den fagtilpassede metodikken omtalt og beskrevet i detalj innledningsvis under det 

respektive utredningstema.  

Tabell 3-1 Generelt grunnlag for verdisetting. Kilde: V712 

 

 

Figur 3-1 Skala for vurdering av verdi.  
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Figur 3-2 Skala for vurdering av tiltakets påvirkning på de respektive fagtemaene.  Kilde: V712 

 
Figur 3-3. Konsekvensvifta. Kilde; Statens vegvesen, Håndbok V712.  
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Tabell 3-2 Skala/veiledning for vurdering av konsekvenser. Kilde: V712 

 

Informasjonsgrunnlaget som konsekvensutredningene er basert på (datagrunnlaget) og en avgrensning av 

influensområdet omtales innledningsvis for hvert fagtema. Influensområdet defineres som en sone rundt 

tiltaksområde der en kan forvente virkninger ved en realisering av tiltaket. 

3.2 Fagspesifikk metode for fagtema naturmangfold 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 

(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i 

henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold 

som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.  

Vurderinger av vannmiljø ihht. vannforskriften er vurdert i egen fagrapport [1]. 

 Datagrunnlag og kunnskapsinnhenting 

Kunnskapsgrunnlaget er innhentet ved gjennomgang av eksisterende data fra offentlige tilgjengelige 

databaser og litteratur, samt supplerende feltarbeid høsten 2023. Følgende rapporter er benyttet som 

kunnskapsgrunnlag i konsekvensutredningen: 

¶ Kartlegging av sjøarealer i Moss, NIVA (2023) [2] 

¶ KU fagrapport vannmiljø og overvann, Norconsult (2024) [1] 

¶ Notat Vannutskiftning Mossesundet, Norconsult (2023) [3] 

¶ Notat strømvurderinger, Alternativer for Interimsløsning, kap. 3.4 (2023) [4] 

Det er også gjennomført undersøkelser i forbindelse med prosjektet som beskriver forurensningstilstand i 

sedimentene i de aktuelle områdene, samt hydrografiske forhold. Prøvetaking av sedimenter i kanalen ble 

gjennomført av Norconsult 12. desember 2023. 

3.2.1.0 Eksisterende kunnskap 

Eksisterende kunnskap om naturmangfold i utredningsområdet er innhentet fra nasjonale databaser og 

fremgår av Tabell 3-3.  

Tabell 3-3: Oversikt over innhentet eksisterende datagrunnlag med beskrivelser og kilder. 

Data Beskrivelse Kilde Lenke 

Naturtyper Kart over naturtyper 

med faktaark 

Naturbase/Miljødirektoratet, 

Havforskningsinstituttet 

Kart.naturbase.no, kartkatalog.geonorge.no 

Arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse 

Rødlistearter og 

fremmede arter 

Artsdatabanken Artskart.artsdatabanken.no/app 
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Historiske flyfoto Historiske flyfoto Finn Kart.finn.no/ 

Økologiske 

funksjonsområder 

Kart over Kystnære 

fiskeridata 

Yggdrasil/Fiskeridirektoratet portal.fiskeridir.no/  

 

3.2.1.1 Kartlegging av terrestrisk naturmangfold 

Feltarbeid for terrestrisk naturmangfold ble gjennomført 6. september 2023. Planområdet ble heldekkende 

undersøkt for naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse og deres funksjonsområder. Siden 

utredningsområdet ligger i et område med mye bebyggelse, hager og infrastruktur var det naturlig å fokusere 

spesielt på fremmede arter. I tillegg ble det gjort en innsats for å sjekke ut kjente lokaliteter av misteltein for å 

avklare de i forhold til tiltaket. De ble også gjort en innsats for å avdekke nye lokaliteter, men det kan være 

krevende å kartlegge misteltein før alt løvet har falt. Det ble derfor gjennomført en kort supplerende 

kartlegging etter misteltein i Kanalparken 30. april 2024 (rett før løvspretten).   

3.2.1.2 Marin feltkartlegging  

Eksisterende kunnskapsgrunnlag er supplert med oppdatert kunnskap om marint biologisk mangfold 

innhentet ved feltkartlegging den 16.oktober 2023 av marinbiolog v/Norconsult. Det var sol og lite vind på 

kartleggingstidspunktet. Sterke strømforhold i kanalen gjorde kartleggingen noe mer krevende, men det var 

likevel mulig å få en god oversikt over sjøbunnen i tiltaksområdet. Sesong og øvrige kartleggingsforhold var 

tilfredsstillende for kartlegging av marine naturtyper og arter. 

Kartlegging av marine naturtyper ble gjennomført i tråd med metodikken i DN-19 «Kartlegging av marint 

biologisk mangfold» [5] og ny revisjon for verdisetting av naturtyper fra 2019 [6]. Ettersom det finnes marine 

naturtyper som ikke omfattes av DN-håndbok 19 er det også forsøkt å identifisere naturtyper etter rapporten 

«Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter (M-2153)». Rapporten beskriver Forvaltningsrelevante 

naturenheter og omfatter truede og nær truede naturtyper, dårlig kartlagte naturtyper, naturtyper med viktig 

økologisk funksjon, og naturtyper med internasjonale forpliktelser. Forvaltningsrelevante naturenheter er 

omtalt i disse to rapportene: 

¶ Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter (Miljødirektoratet, M-2153, utgitt 2021)  

¶ Forslag til variabler for økologisk kvalitet for lokaliteter av forvaltningsrelevant marin natur 

(Miljødirektoratet, M-2430, utgitt 2023) 

Feltundersøkelsene i sjø ble utført fra land ved bruk av en ROV (blueye pro, se Figur 3-4) med dybdemåler. 

ROV-en ble kjørt over bunn, med sanntidsoverføring av bilde til ipad. Det ble totalt kjørt 7 videotransekter og 

4 dropp med ROV. Figur 3-5 viser plassering av undersøkelsesområdet. 
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Figur 3-4: ROV (Blueye Pioneer), Ipad og konsoll ble brukt til kartlegging av sjøbunn. 
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Figur 3-5. Oversiktskart som viser undersøkelsesområdet (transektområdet) som ble kartlagt av Norconsult den 16. 
oktober 2023. Innenfor undersøkelsesområdet ble det foretatt 7 transekter i strømretning og 4 dropp (nord ï sør).  

3.2.1.3 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget og usikkerhet  

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav til kvaliteten på kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold, herunder krav 

om forekomster av naturverdier og effektene av tiltaket. 

I forhold til terrestrisk naturmangfold så er området forholdsvis lite, forholdsvis oversiktlig og med lite/ingen 

naturområder. Dette gjør at det er forholdsvis enkelt å få god oversikt over naturverdiene innenfor området.  

For marint foreligger det få tidligere utredninger og ingen naturtypekartlegginger i selve tiltaksområdet, og 

det er lite registrert kunnskap om marine naturverdier i offentlig tilgjengelig data. Eksisterende 

kunnskapsgrunnlag for naturtyper og arter, jf. Naturmangfoldloven § 8, er før undersøkelsene vurdert å være 

mangelfull. Det ble derfor gjennomført feltarbeid med fokus på å utrede sjøbunnen for eventuelle marine 

naturtyper og artsforekomster innenfor utredningsområdet. I influensområdet Mossesundet og Verlebukta 

utenfor selve tiltaksområdet, er det gjennomført tidligere undersøkelser og utredninger av marine 

naturverdier slik at kunnskapsgrunnlaget her er godt. 

Gjennom kartleggingene er kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i utredningsområdet oppdatert. 

Usikkerheten knyttet til den endelige størrelsen på fyllingen og de faktiske virkningene av tiltaket er 

hensyntatt i konsekvensvurderingen. Med føre-var prinsippet ilagt vekt, vurderes kunnskapen om 
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naturmangfold i utredningsområdet og effektene av de planlagte tiltakene, å oppfylle kravene til kunnskap i § 

8. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å kunne vurdere konsekvensene med rimelig god 

sikkerhet. 

Videre forutsettes det at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og at mest mulig 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder benyttes i utbygging av tiltaket, jf. §§ 11 og 12. 

 Inndeling i delområder 

Utredningsområdet deles inn i mindre, enhetlige delområder, basert på registreringskategoriene listet under. 

Enhetlige områder er områder som henger naturlig sammen, og som samlet sett har en viktig funksjon. Hvert 

enkelt delområde er gjenstand for å vurdere verdi, påvirkning og konsekvens.  

Registreringskategoriene for tema naturmangfold går fram av V712, se Tabell 3-4.  
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Tabell 3-4. Registreringskategorier for tema naturmangfold. Kun relevante registreringskategorier er nevnt. Kilde: V712 
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 Verdivurdering 

Verdivurderingene er foretatt i henhold til de fagspesifikke kriteriene i håndbok V712, se tabellen nedenfor. 

Tabell 3-5. Verdikriterier for fagtema naturmangfold. Kilde: V712 
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 Vurdering av påvirkning 

Vurdering av påvirkning gjøres i forhold til situasjonen i referansealternativet. Skalaen for påvirkning er 
inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret, se Figur 3-2. Skalaen utgjør y-aksen i 
konsekvensvifta. Vurdering av påvirkning er foretatt i henhold til veiledningen i håndbok V712, se Tabell 3-3. 

Tabell 3.3. Veiledning for påvirkning for fagtema naturmangfold. Kilde: V712 
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4 Områdebeskrivelse og verdivurdering  

4.1 Beskrivelse av planområdet og influensområdet 

Terrestrisk naturmangfold 

Planområdet utgjør ca. 700 m av Helgerødgata fra Gimlekrysset på Jeløya til rv. 19 ved fergeleiet. På hver 

side av Helgerødgata er det boligbebyggelse. I vestre del er det hovedsakelig villabebyggelse, mens det i 

østre del er hovedvekt av leiligheter og noe næring på bakkeplan. I tillegg omfatter planområdet en 

avgrenset del av vestre kanalområdet, Kanalparken og Kanalen. 

Siden det meste av planområdet preges av et utpreget bymiljø, er det i utgangspunktet lite potensiale for 

naturmangfold her. Likevel finnes det flere store trær innenfor planområdet, de fleste av disse tilknyttet 

parker og alleer. På flere trær i området finner man i tillegg misteltein, som er en fredet art.  

 

Figur 4-1. Bilde av Helgerødgata med fortau og vei. 
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Marint naturmangfold 

Planområdets sjøareal omfatter store deler av Mossekanalen som skiller Jeløya fra fastlandet. Mossesundet 

strekker seg fra kanalen i sør til Skurvåsodden - Gjøva i nord i ytre Oslofjord. Det planlegges for etablering av 

en ny bru over kanalen, samt riving av eksisterende bru. I anleggsfasen planlegges det for en midlertidig 

interimsvei, enten ved utfylling i kanalen eller midlertidige bruer sør for dagens kanalbru. Kanalen er ca. 30 m 

bred og relativt grunn, der dybden varierer mellom 0-5 m. Mosseelva har utløp i søndre del av Mossesundet 

og skaper et brakkvannspåvirket vannmiljø, også i kanalen. Det er betydelige mengder ferskvann som tilføres 

via Mosseelva og dette gjør at man generelt kan forvente bevegelse og god utskiftning av vannmassene i 

overflatelaget i indre deler av Mossesundet og i kanalen. 

Undersøkelser av sjøbunnen i Mossesundet viser at den er stedvis svært forurenset grunnet industri og 

annen aktivitet over land tid. Det er blant annet påvist høye konsentrasjoner av miljøgifter som kan ha en 

negativ påvirkning på marint miljø. I forbindelse med prosjektet Rent Mossesund for Moss kommune, er det 

gjort flere undersøkelser og utarbeidet en rekke fagrapporter om tilstanden til sediment og økologiske 

faktorer i Mossesundet og omegn. For tiltakets påvirkning på vannmiljø og forurensning henvises det til egne 

fagrapporter utarbeidet i forbindelse med dette prosjektet.  

Influensområdet blir definert til å være det området hvor tiltaket har en påvirkning, både i anleggs- og 

driftsfase. For marint naturmangfold er influensområdet avgrenset til indre og ytre deler av Mossesundet, 

samt Verlebukta. Ihht. metodikken i M-1941 er ulike registreringskategorier for fagtema naturmangfold (i sjø) 

oppsummert nedenfor. Områdene er inndelt i delområder og verdisatt i kap. 4.2. 

Verneområder  

I Mossesundet er det registrert et fredningsområde for hummer, se Figur 4-2. Et gyteȤ, oppvekstȤ og 

beiteområde for hummer og taskekrabbe (Gullholmen Nord) ligger sørvest for tiltaksområdet, et stykke 

utenfor influensområdet.  
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Figur 4-2. Fredningsområde for hummer - Mossesundet. Kilde: Fiskeridirektoratet 

Naturtyper etter DN-håndbok 19 

Fra før av er det ingen registrerte marine naturtyper etter DN-håndbok 19 innenfor planområdet. Nærmeste 

registrering er «Sjøgata» ved Sjøbadet, sør for inngangen til Mossekanalen, der det er registrert en lokalt 

viktig (C-verdi) lokalitet av naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen. I Verlebukta er det på østre og vestre 

side registrert flere lokaliteter med bløtbunnsområder i strandsonen og ålegressamfunn som er av lokalt til 

nasjonalt viktig verdi. I de grunne områdene langs Mossesundet finnes det også flere naturtyper av både 

ålegrassamfunn og bløtbunnsområder i strandsonen. I forbindelse med kartlegging av sjøarealer i Moss 

utført av NIVA i 2022/2023, ble det gjennomført en statussjekk av kartlagte grunne bløtbunnsområder og 

ålegressenger, hvorav tre lokaliteter i Mossesundet ble oppsøkt [2]. Av lokaliteter med ålegressamfunn 

opprettholdt «Rosnesstranda» sin B-verdi (regionalt viktig) siden forrige registrering (2009), mens 

ålegressamfunnet ved «Rosnestangen» ble nedjustert til C-verdi (lokalt viktig) siden forrige registrering 

(2010). I lokaliteten «Mossesundet Øst 7/7» som ligger vis-a-vis Rosnestangen ble det ikke observert 

ålegress i 2022, trolig på grunn av en del byggeaktivitet langs land og utfylling i sjø. Forekomsten er tidligere 

vurdert til verdi A, nasjonalt viktig, på bakgrunn av det samlede arealet til engene i Mossesundet øst. Den 
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reduserte utbredelsen til ålegrasengene i Moss skyldes antageligvis en forverret vannkvalitet som gjelder for 

hele Oslofjorden. Det kan imidlertid ikke utelukkes at forskjellene også kan skyldes små ulikheter i metodikk 

mellom de to undersøkelsene. Statussjekk av bløtbunnsområder i strandsonen viste god økologisk tilstand 

og ingen grunnlag for verdiendring for lokalitetene Kjellandsvikbukta på vestre side av Mossesundet og 

Reirtangen i Verlebukta.  

Figur 4-3 viser en oversikt over marine naturtyper som er registrert fra før av. 

 

Figur 4-3. Oversikt over eksisterende marine naturtyper i området. Kilde: Naturbase 

Arter og økologiske funksjonsområder 

I Mossesundet er det en rekke fiskeslag, herunder forvaltningsrelevante arter som kysttorsk, sjøørret, samt 

sei og flyndre. Store deler av Mossesundet er et kjent lokalt viktig gyteområde for kysttorsk som er av stor 

forvaltingsinteresse i Oslofjorden. De store forekomstene med ålegras nord i Mossesundet antas å ha stor 

betydning for blant annet torsk og sjøørret som oppvekst- og beiteområde. Et større oppvekstȤ og 

beiteområde for torsk, hyse, lyr, piggvar og rødspette (Jeløya Sør) ligger sør ved Espenesgrunnen. Gytefelt 

for torsk og beite- og oppvekstområder er vist i Figur 4-4. 
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Figur 4-4. Gytefelt for torsk (brun skravur) og beite- og oppvekstområder (grønn skravur). Kilde: Fiskeridirektoratet 

Supplerende feltkartlegging i kanalen 

Resultatene fra kartleggingen viste at naturkvalitetene i kanalen er nokså svekket. Dette skyldes i hovedsak 

områdets beliggenhet og påvirkning fra tidligere utfylling i kanalen, industri, høy båtaktivitet, forurensning og 

tilslamming av sjøbunn. Det ble observert mindre funn av avfall på sjøbunn enn forventet, noe som kan 

skyldes opprydningstokter i kanalen i regi av Statsforvalter. Langs sidene i kanalen er var det rester etter 

tidligere utfylling med steiner i variert størrelse. Steinene var begrodd med en god del trådalger (lurv), men 

også en del rød- og brunalger ned til ca. 3 m dyp, der blant annet eikeving var dominerende spesielt langs 

sidene av kanalen. 

Enkelte svamper, trolig brødsvamp, vokste også på stein langs østre del av kanalen. Sikten var relativt dårlig 

med mye organisk materiale i vannsøylen. I fjæresonen vest for kanalen der det var bedre lystilgang 

dominerte blæretang, mens rur og strandsnegl var vanlig på stein. I de dypere delene av kanalen på ca. 5 m 
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dyp var sjøbunnen dekket av sandbunn med småstein, skjellrester av blåskjell, hjerteskjell og kuskjell, vanlig 

korstroll, og tette forekomster av sjøanemoner (fjæresjørose). Det ble også observert enkelte forekomster av 

sukkertare, stedvis tallrik leppefisk, kutlinger, strandkrabbe og taskekrabbe tilknyttet steinrøys. Det ble ikke 

registrert rødlistede eller fremmede arter i kanalen.  

En blåskjellbank med relativt høy tetthet av levende og døde blåskjell ble observert i klynger på steinfyllingen 

i tidevannssonen rett sør for kanalbrua, langs østre del av kanalen. Forekomsten ble observert på ca. 1-4 

meters dyp og var på sitt tetteste på ca. 2-3m dyp. Her ble det observert både taskekrabbe, strandkrabbe, 

bergnebb, vanlig korstroll. Blåskjellbunnen var dekket av god del begroingsalger. Enkelte forekomster av 

flatøsters ble også observert sammen med individer av blåskjell. 

Eksponert blåskjellbunn er vurdert som en sårbar (VU) naturtype på rødlista grunnet bestandsreduksjon de 

siste årene, men årsaken til nedgangen er foreløpig ikke kjent. Trolig skyldes reduksjonen i blåskjellbestand 

endringer i havmiljøet, økt predasjon og/eller sykdom. Blåskjellbunn bidrar med en rekke 

økosystemtjenester, som å filtrere vannet for partikler, skape et fuktig og kjølig mikroklima ved tørrlegging og 

hetebølger og beskytter andre organismer mot bølger. Blåskjell er også en nøkkelart og en viktig kilde til 

næring for en rekke dyr, inkludert sjøfugl, marine pattedyr, fisk og krabber. Naturtypen er ikke kartlagt eller 

verdisatt systematisk etter DN-håndbok 19, men inngår som en forvaltningsrelevant naturenhet i 

Miljødirektoratets rapport M-2153.  

Områdene utenfor kanalen ble ikke sjekket i forbindelse med prosjektet, men tidligere undersøkelser 

gjennomført av NIVA har vist at sjøbunnen i Mossesundet og i Verlebukta i hovedsak består av bløtbunn og 

sandbunn med generelt god økologisk tilstand (Kartlegging av sjøarealer i Moss, 2023). [2]. 

Bløtbunnsfaunaen i Mossesundet er stedvis svært artsrik som trolig skyldes høyt innhold av organiske 

materiale som har en berikende effekt på faunaen. Faunaen i Værla antas å være næringsbegrenset, og 

derav mer artsfattig. 

Representative bilder fra kartlegging er vist i Figur 4-5-Figur 4-7. 
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Figur 4-5. Midtre deler av kanalen er blandingsbunn bestående av skjell- og skjellrester og stein. En god del sjøanemoner 
og vanlig korstroll ble observert her. 
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Figur 4-6. Rødalger (trolig eikeving) på stein dominerer langs vestre del av kanalen. 
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Figur 4-7. Blåskjellbunn i planområdet observert på ca. 2-3 m dyp langs østre del av kanalbrua. 

4.2 Verdivurdering av delområder 

Terrestrisk naturmangfold 

 Delområde A Leveområder for misteltein 

Delområdet dekker flere forekomster av misteltein. Misteltein er en fredet karplante som lever som epifytt på 

ulike treslag. Trærne den etablerer seg på blir i tillegg fredet. Arten forekommer rimelig sparsomt i Norge, 

men forekommer nokså vanlig i Moss og Horten. De to byene er definitivt tyngdepunktene for artens 

utbredelse i Norge. Utover det forekommer den noe mer spredt i områdene rundt Oslofjorden (Tønsberg, 

Holmestrand, Asker, Vestby og Follo-regionen).  
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Figur 4-8. Oversikt over utbredelse av misteltein rundt Oslofjorden. Kilde: Artskart. 
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Figur 4-9. Oversikt over utbredelse av misteltein i Moss sentrum/Jeløya. Punktet ved Kanalparken (vest for Kanalen, sør 
for Helgerødgata) er fra 1989 og denne forekomsten ble ikke gjenfunnet i 2024. Kilde: Artskart 
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Figur 4-10. Oversikt over utbredelse av misteltein i planområdet. Hvert punkt markerer trærne de vokser på.. 

 

Figur 4-11. Flyfoto over forekomstene med misteltein vest i Helgerødgata. På enkelte av trærne kan klynger med 
misteltein skimtes. Blå punkt viser lokalisering av trær med misteltein. 
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Figur 4-12. Bilde av lønnetre med en god bestand av misteltein spredt rundt om i trekronene. Bildet er av tre nr 6. 




















































